
Nr. 8 9
Modell Element 7 HV Element 9 HV
Bildschirmgröße in Zoll 7 9
Bildschirmauflösung 800 x 480 Bildpunkte WVGA 800 x 480 Bildpunkte WVGA
Bildschirmtyp Non-Touch Non-Touch
Wasserdichtigkeit IPx6 und IPx8 IPx6 und IPx8
Montagemöglichkeit Montagefuß/Eingelassen Montagefuß/Eingelassen
GPS integriert integriert
Unterstützung von Datenkarten micro SD micro SD
Seekarten Navionics/C-Map/Light House Chart
Chirp Technologie Ja Ja
2D Sonar (Fischfinder) Ja Ja
Live Fishing Kegel Ja Ja
Sendefrequenz in MHz 1,2 1,2
Wegpunkte 5.000 Wegpunkte / 200 Wegpunkte-Gruppen 
Routen 50 Routen – max. 250 Wegpunkte
Zielverfolgung 15 Zielverfolgungen – max. 10.000 Zielverfolgungspunkte
Maximale Tiefe m CHIRP Sonar = 274 m DownVision™ Standard = 183 m  | DownVision™ Hyper = 30 m  SideVision™ Stan-

dard = 91 m  | SideVision™ Hyper = 30 m  RealVision™ 3D Standard = 91 m  | RealVision™ 3D Hyper = 30 m 
WLAN WLAN - 802.11 b / g / n
BlueTooth Bluetooth 4.0 + Niedrigenergie + Leistungsklasse 1.5
Stromverbrauch (max. 12 V DC) 15W 20W
NMEA0183 Nein Nein
NMEA2000 2 x NMEA2000-Anschluss (DeviceNet-MicroC)
SeaTalkng Erfordert ein A06045-DeviceNet-Adapterkabel mit Buchsenanschluss – 400 mm Länge
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Stromversorgung 
für Humminbird 
portable Modelle

Zubehör

12  HiPower-Akku 
12V/7,2AH

Bestell-Nr. 093723

13  Stromversorgungs-Set
Bestehend aus HiPower-
Akku und Automatik-Lade-
gerät. 
Bestell-Nr. 113177

10  Anaconda Fish Hawk 
GTM

Einfachste Handhabung und 
präzise Anzeige von Tempe-
ratur und Tiefe, einstellbar 
auf Salz- und Süßwasser. 
Mehr Infos unter 
www.angelsport.de 
Bestell-Nr. 159639

11  Humminbird Echolot-
Tasche

Gepolstert, mit spritzwas-
sergeschütztem Visier. 
Maße: 29 x 29 x 30 cm. Far-
be: dunkelgrün. 
Bestell-Nr. 113174

Rundum-
Schutz

Ohne 
Echolot

1-3  Lowrance Hook² 4x
Der Hook² 4x, der intuitivste Fishfin-
der der Welt, besticht durch seine 
einfache Menüstruktur, die schnelle 
Funktionsauswahl und dem Autotu-
ning-Sonar. Ein Plug-and-Play Fish-
finder. Anschalten und loslegen.

1  Lowrance Hook² 4x
Mit Weitwinkeltechnologie und 
Broadbandecholot ausgestattet. 

2  Lowrance Hook² 4x GPS Plotter
Mit Weitwinkeltechnologie, Broad-
bandecholot und integriertem 
GPS ausgestattet. 

3  Lowrance Hook² 4x All 
Season Pack
Mit Weitwinkeltechnologie und 
Broadbandecholot ausgestattet. Im 
Lieferumfang befindet sich eine Tra-
getasche und ein Akku. 

4-5  Lowrance Hook Reveal 
Fishfinder

Der Hook Reveal Fishfinder hilft 
Ihnen dank leistungsstarken Funkti-
onen noch einfacher Fische zu fin-
den. Hierzu gehören das Autotuning 
Sonar, verbesserte Echolotleistung 
in tiefen Gewässern, SideScan und 
DownScan Imaging sowie FishRe-
veal.

Nr. 1 2 3 4 5
Modell HOOK2 4x HOOK2 4x GPS HOOK2-4X ALL 

SEASON PACK 
HOOK REVEAL 5 HOOK REVEAL 5 

SPLITSHOT
Auflösung 480 x 272 481 x 272 482 x 272 800 x 480 800 x 480
Bildschirmmaße in mm 10,6 10,6 10,6 12,7 12,7
Sendefrequenz in kHz 200 200 200 50/200/455/800 83/200 

(wide)/455/800
Sendewinkel Ultrabreit Ultrabreit Ultrabreit 29°/12°/6.4°/12° 44°/6.4°/12°
Maximale Tiefe in m 150 150 150 190m 50kHz/ 90m 

DownScan
130m 83kHz/ 90m 
DownScan

Tiefenanzeige in Meter/10 cm Schritten Ja Ja Ja Ja Ja
Vollautomatikbetrieb Ja Ja Ja Ja Ja
Dt. Bedienungsanleitung Ja Ja Ja Ja Ja
Speicher für Echolotbild Nein Nein Nein Ja Ja
Demoprogramm Ja Ja Ja Ja Ja
Vergrößerungsfunktion Ja Ja Ja Ja Ja
Bildschirm teilbar Nein Nein Nein Ja Ja
Fischsymbolgrößen Ja Ja Ja Ja Ja
Fischsichelanzeige Ja Ja Ja Ja Ja
Fischalarm Ja Ja Ja Ja Ja
Flach- und Tiefwasseralarm Ja Ja Ja Ja Ja
Bootsgeschwindigkeit Nein Ja (GPS) Nein Ja (GPS) Ja (GPS)
Wassertemperaturanzeige Ja Ja Ja Ja Ja
Tastenbeleuchtung Ja Ja Ja Ja Ja
Anzeige der aktuellen Ortung Ja Ja Ja Ja Ja
Messung ab 20cm (je nach 

Untergrund)
20cm (je nach 
Untergrund)

20cm (je nach 
Untergrund)

20 20

Bedienungsmenü Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Fran-
zösisch

Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Fran-
zösisch

Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Fran-
zösisch

Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Franzö-
sisch, Italienisch 
Spanisch u.v.m

Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Franzö-
sisch, Italienisch 
Spanisch u.v.m

Anschlußmöglichkeit für externe Geräte Nein Nein Nein Nein Nein
CHRIP Echolot Nein Nein Nein Ja (Low/High) Ja (High)
Sidescan Echolot Nein Nein Nein Nein Nein
Bestell-Nr. 183995 183996 183997 200932 200933

6-7  Raymarine Dragonfly Series
Verbessern Sie Ihre Unterwassersicht mit Dragonfly 
und fangen Sie mehr Fische dank der integrierten 
Broadband-CHIRP DownVision™-Technologie. Durch 
die fotorealistischen Sonarbilder können Sie Un-
terwasserobjekte und Fische besser erkennen und 
leichter identifizieren.

8-9  Raymarine Fishfinder Element HV Series
Sie können Strukturen, Vegetation und Fische mit atemberaubender, lebensechter 
Klarheit erkennen. Ausstattung: Wassertemperatur, Geschwindigkeit, Downvisi-
on 183, Sidescan, 3D High Vision, Kartenplotter, Vollautomatikbetrieb, Speicher für 
Screenshots, Demoprogramm, teilbarer Bildschirm, Fischsichelanzeige, Tastenbe-
leuchtung, Festmontage, Portable, Bedienungsanleitung im Lieferumfang eng/deut 
zum Download.

Nr. 6 7
Modell Dragonfly 

5 Pro
Dragonfly 
7 Pro

Bildschirmgröße in Zoll 5 7
Bildschirmauflösung (Pixel) 800x480 800x480
Chirp-Sonartechnologie Ja Ja
Chirp Downvision™ Ja Ja
Sidevision Nein Nein
3D-Hypervision Nein Nein
Displaytyp Non-Touch Non-Touch
Allwetteranwendung Ja Ja
Raymarine WiFish App Ja Ja
Android- und iOS-kompatibel Ja Ja
Social-Media-Uploading Ja Ja
Integriertes GPS Ja Ja
Kompatibel mit LightHouse-
Seekarten

Ja Ja

Kompatibel mit Navionics-
Seekarten

Ja Ja

Kompatibel mit C-MAP-
Seekarten

Ja Ja

MicroSD-Kartenleser Ja Ja
Virtuelle Darstellung Ja Ja
Zweikanal-Sonar Ja Ja
Tiefenreichweite 183m Downvision™ und 275m 

CHIRP-Sonarmodelle
Wegpunkte 3000 3000
GPS Kanäle 75 75
Tracks 15 15

Nr. Modell Ausführung Bestell-Nr.
6 Dragonfly 5 Pro CPT-DVS Geber & Wi-Fi 200981

Dragonfly 5 Pro CPT-DVS, Wi-Fi & EU-Navionics Silver Karte 200982
7 Dragonfly 7 Pro CPT-DVS (ohne Karte) 200992

Dragonfly 7 Pro CPT-DVS und EU-Navionics Silver Karte 200993
8 Element 7 HV HV-100 Geber, keine Karte 200994
9 Element 9 HV HV-100 Geber, keine Karte 200996

Element 9 HV HV-100 Geber, Navionics+ Small Download Karte 200997


