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Bedienungsanleitung – Art. 160981 Bissanzeiger Set 
 

 
 

               
 
                                                       
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie deren Hinweise. Machen 
Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit dem, dem richtigen Gebrauch sowie den 
Sicherheitshinweisen vertraut. 
 
Lieferumfang 
 
1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage 
3 Funkbissanzeiger 
1 Funksounderbox 
 
 
Inbetriebnahme 
 
Für den Betrieb der Bissanzeiger und der Sounderbox ist je eine 9 Volt Blockbatterie erforderlich. 
Öffnen Sie die Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Geräte und legen Sie die Batterien gemäß 
der angegebenen Polung ein. Anschließend verschließen Sie die Batteriefächer wieder mit den 
entsprechenden Deckeln. 

- + 

               
- + 

 
Bissanzeiger 
 
 

              

V= Volumen 

 

T= Tonhöhe 

               

S= Sensibilität 

 

AN / AUS 
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Schalten Sie den Bissanzeiger durch Betätigen des AN / Aus Schalters ein. 
Durch betätigen der diversen Druckschalter für Volumen, Tonhöhe und Sensibilität können 
Sie die Einstellungen verändern. Jede Funktion hat mehrere Einstellmöglichkeiten. 
 
Funksounderbox 
 

      
 
Schalten Sie die Sounderbox durch Betätigen des Drehschalters EIN (durch Rechtsdrehung 
bis Sie ein klicken wahrnehmen) und regeln Sie die von Ihnen gewünschte Lautstärke (durch 
weiterdrehen des Schalters nach rechts). Um das Gerät AUS zu schalten drehen Sie den 
Drehschalter nach links bis Sie wiederum ein Klickgeräusch wahrnehmen. 
 
Reichweite 
 
Die Reichweite der Funksignale zwischen Bissanzeiger und Sounderbox beträgt unter 
optimalen Bedingungen ca.100m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Geräte arbeiten mit einer Funkfrequenz von 433.88MHz 
 
Eine Konformitätserklärung zur diesem Set finden Sie im Lieferumfang bzw. unter 
www.angelsport.de  
 
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! 
 
Ihr Askari Team!   

 
Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50 
 

 

Drehschalter für  

AN / AUS / Volumen 

 

LED Anzeige  1-3  

Achtung! 

-Nehmen Sie die Batterien während der Lagerung der Geräte heraus um 

Auslaufen der Batterien zu verhindern. 

- Die Bissanzeiger und die Sounderbox sind Spritzwassergeschützt. Nehmen Sie 

deshalb zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch.  

-Reinigungsmittel beschädigen die Softtouch- Oberfläche der Geräte! 

 


